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Xcalibur 360ex 2.0

A KÖVETKEZ� GENERÁCIÓS KÖRFORGÓ

új szintre emelte a Xcalibur 360ex körforgó fej�berendezést

Legújabb innovációs fejlesztéseivel a BouMatic
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Xcalibur 360ex 2.0

A körforgós fej�rendszerek legjobbja.

A folyamatos, 24 órás üzemre tervezett Xcalibur 360EX 2.0 a robusztus felépítés� Xcalibur 360EX 
továbbfejlesztett változata. Páratlan átereszt�képességet és maximális hatékonyságot biztosít a 
tejtermel� gazdaság számára.

A fejleszt�k a Xcalibur 360EX 2.0 esetében a BouMatic fej�rendszerének legendás teljesítményét a 
platformméretek széles skálájával egészítették ki, maradéktalanul betartva a legjobb min�ség� tej 
kíméletes, gyors és teljes kinyerésének alapelvét.

Ez a pincés kialakítású körforgó fej�berendezés 40-t�l 150 állásig kapható, és ideális az 1 500–
12 000 tehenet tartó nagyüzemi tehenészetek számára.

Kategóriájában a legjobb

A BouMatic körforgó fej�berendezéseit mindig 
is nagyra értékelték min�ségük, kényelmük és 
megbízhatóságuk miatt. Az iparág legjobb alvázával és 
hajtásrendszerével rendelkeznek. A dupla I-gerendás 
kialakítás tartólemezzel és m�anyag (nejlon) görg�kkel 
legalább15 éves élettartamot biztosít nagyon alacsony 
karbantartási igény mellett. Még a homokalmozásos 
állattartásnak sincs számottev� élettartam-csökkent� 
hatása. 

Elektromos hajtásrendszer
Az Xcalibur™ 360EX hajtásrendszer 
zökken�mentes, megbízható teljesítményt 
nyújt. A redundáns, változtatható 
frekvenciájú hajtás alapfelszereltség. Simán 
és csendesen m�ködik, nincs interferencia az 
azonosító rendszerekkel, bels� EMC-sz�réssel 
és tranziensvédelemmel van ellátva. Küls� 
fékellenállás és légzsákok segítségével a 
platform gyorsan leállítható.
A hajtásblokkok vagy más néven 
hajtásszigetek az I-gerendához képest beljebb, 
a forgásponthoz közelebb helyezkednek el a 
könny� telepítés és szervizelés érdekében. 
A burkolatok egyszer� eltávolításával a 
hajtásszigetek minden szögb�l hozzáférhet�k.
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Mosóvezeték

A mosóvezeték biztonsági kapcsolói megakadályozzák 
a platform forgását, amíg a mosóvezetékek 
nincsenek megfelel�en lecsatlakoztatva a platformról. 
A tejleválasztó és a mosóvezetékek könnyen 
hozzáférhet�k a szervizelés érdekében. A kialakításnak 
köszönhet�en a töml�k, a légvezetékek, a tejmér�k 
akadálymentesen megközelíthet�k.

Központi elosztó (kuplung)

A központi kuplung három kulcsfontosságú szolgáltatás 
átvitelére képes: tej, vákuum és víz, továbbá elektromos 
elosztó csomópontként is funkcionál. A tejüzemi 
m�veletekre egyre több automatizálási megoldás a 
jellemz�, ami növeli a kiterjedt elektromos igényeket, a 
központi kuplungot ehhez kell méretezni. A BouMatic 
nagyon robusztus és biztonságos megoldásokkal 
rendelkezik a m�ködési igények kielégítésére.

Biztonság

A BouMatic átfogó tesztelést és kutatást végez annak 
érdekében, hogy biztonságos rendszert kínáljon. A 
bejárati kapunak van biztonsági kapcsolója, amely 
leállítja a platformot, ha a tehén nem jut el egészen 
a kapuig és automatikusan újraindul, amikor a tehén 
áthalad a biztonsági kapun.
A platform és a be-/kijárati kapuk körül vészleállító 
kábelek és kapcsolók találhatók. Ezenkívül a 
vezérl�konzolon található vészleállító gomb leállítja 
az elektromos hajtásrendszert. További biztonsági 
húzókötelek találhatók a pincés részben.

- akár -
150 fej�állás
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Fej�állás

Az Xcalibur™ 360EX fej�állása robusztus, 63 mm-es 
cs�b�l készült szerkezet, amely a betonozás után 
kerül rögzítésre. A fej�állás profilja alacsony, 1 méter 
magas, nyitott és hívogató a tehén számára, a nyak- és 
szegykorlátok állíthatók. A 74 cm-es állásszélesség 
nagyobb fajták számára is alkalmas, de a kisebb fajták 
számára is elég sz�k.

A fej�álláshoz tartozik szabadon választható 
rozsdamentes acél vagy kék m�anyag nyálfogó.

A tehenészet mindennapi m�ködésében a legfontosabb a tehenek kíméletes, gyors és teljes 
fejése. A BouMatic fej�rendszerek természetesebb, kényelmesebb és ezáltal produktívabb fejési 
élményt nyújtanak. Az Xcalibur 360EX 2.0 a tehenek kényelmének és fejhet�ségének, valamint a 
kezel�személyzet termelékenységének maximalizálására épül.

Xcalibur 360ex 2.0

Kabinetszekrények
Az Xcalibur™ 360EX kabinetszekrények t�zihorganyzott vagy 
rozsdamentes acél kivitelben kaphatók, 
mindkét változat kék szín� m�anyag fedéllel 
rendelkezik. Az automatizálási 
elektronika a kabinetszekrénybe 
van integrálva, a kezel�szerv(ek) a 
fej�személyzet számára jól elérhet� 
helyen van(nak). A kabinetszekrény 
alsó részében egy nagyon robusztus 
rozsdamentes acél mosótálca van 
beépítve.

Optimális fej�készülék-függesztés
A kötél- és láncvezet�k úgy vannak elhelyezve, hogy 
el�segítsék a fej�egység iránybatartását és a tejtöml� 
használatát. A vezet� távol tartja a fej�készüléket és a 
tejtöml�t a mosótálcától.
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Platformburkolatok

A BouMatic 3 különböz� lehet�séget kínál a platform 
borítására. 

A csak betonból készült opció megbízható és olcsó. 
Gumi padlóburkolat adható hozzá a tehenek 
kényelmének maximalizálása érdekében. 
A csempeburkolat a legtartósabb és leger�sebb 
opció. A csempe egy nagyon vastag stílus, amelyet 
általában a sajtüzemekben használnak.

�
�

�

Küls� perem

A körforgó szegélye beljebb került, így b�séges 
hely marad a küls� perem alatt, és rengeteg hely a 
jöv�beni automatizálási b�vítményeknek. Ismét a 
könny� szervizelést szem el�tt tartva, mostantól 
a mosófúvókákhoz, töml�khöz, légvezetékekhez 
és automatizáláshoz való hozzáférés szinte 
problémamentes.

Vízszintes munkahenger

A készüléklevev� munkahenger modern, rúd nélküli, 
mágnesesen csatolt pneumatikus aktuátor. Zárt cs�ben 
helyezkedik el, amelynek elüls� hozzáférési panelje 
van. Ez a megoldás lehet�vé teszi a henger egyszer� 
szervizelését. Az aktuátornak kevesebb kopóalkatrésze 
van, nem érzékeny a környezeti tényez�kre, amelyek 
kárt tehetnek a vákuummal vagy s�rített leveg�vel 
m�ködtetett hagyományos munkahengerekbe.

Fej�készülék és tejtöml� iránybatartása

A kabinetszekrény elüls� vezet�je megfelel�en 
pozícionálja a fej�egységhez rögzített kötelet vagy 
láncot. A lehajtható tejtöml�tartó jól m�ködik a 
vezet�vel a megfelel� helyzetben tartás eléréséhez. A 
töml�tartó használaton kívül lehajtható, nem zavarja a 
tehénforgalmat vagy a kezel� munkáját.
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Méretek

A Xcalibur 360EX 2.0 küls� fejés� körforgó fej�berendezés pincés változatban kapható 40-t�l 150 fej�állásig. Az 
átereszt�képesség több mint 1000 tehén/óra. 

Kivitel

A 40–80 fej�állásos Xcalibur 360EX 2.0 körforgó fej�berendezések szerkezete készülhet galvanizált és/vagy 
rozsdamentes acélból. A 90 állásnál nagyobb méret�ek teljes egészében rozsdamentes acél kivitelben készülnek.

 
Méret

Elméleti áterszt�képesség, tehén/óra   
Óránkénti fordulatok száma   

6,5 7 7,5 8
40 260 280 300 320
50 325 350 375 400
60 390 420 450 480
72 468 504 540 576
80 520 560 600 640
90 585 630 675 720

100 650 700 750 800
110 715 770 825 880
120 780 840 900 960
130 845 910 975 1040
140 910 980 1050 1120
150 975 1050 1125 1200

Méret

Kivitel
Hajtásblokkok 

száma

Szabványos 
bejárat 

szélessége

Szabványos 
kijárat 

szélességeGalvanizált
Galvanizált + 

rozsdamentes 
acél

Rozsdamentes 
acél

40 + + + 1 1,5 állás 3 állás
50 + + + 2 1,5 állás 3 állás
60 + + + 2 1,5 állás 4 állás
72 + + + 3 1,5 állás 4 állás
80 + + + 3 1,5 állás 4 állás
90 - - + 5 2,0 állás 4 állás

100 - - + 5 2,0 állás 5 állás
110 - - + 6 2,0 állás 7 állás
120 - - + 8 2,0 állás 7 állás
130 - - + 8 2,0 állás 8 állás
140 - - + 8 2,0 állás 8 állás
150 - - + 8 2,0 állás 8 állás

Méretek és kivitelezés
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A platform precíziós vezérlése

A platformvezérlést úgy tervezték, hogy biztonságos 
és tájékozott környezetet teremtsen a kezel�, a tehén 
és a berendezés számára. A BouMatic platformvezérl� 
modern PLC-t használ a forgó platform logikájának és 
vezérlésének befogadására.

A vezérl�doboz panelje könnyen látható és leolvasható 
riasztási LED-ekkel van felszerelve, amelyek segítik 
a felhasználót a riasztási esemény forrásának gyors 
azonosításában. 

A platformvezérl� grafikus felhasználói felületének (GUI) 
beállításai és kiválasztásai távolról is elérhet�k laptop 
vagy számítógép segítségével, ha bármilyen paraméter 
módosítása szükséges. 

Könnyen használható kézi felülbírálás vészhelyzetek 
esetén. Ez lényegesen lerövidíti az állásid�t!

Rotary Ready (Körforgó készenlétben): Világít, ha 
„Készenléti” üzemmódban van, mozgásra kész

A körforgó ideiglenes leállítása: 
Stop Circiut (Leállító áramkör): Hiba esetén világít
Entrance Gate FWD (Bejárati kapu EL�RE): Ha a 
tehén nem lépett be teljesen a megadott id�n vagy 
távolságon belül
Exit Gate FWD (Kijárati kapu EL�RE): Ha a tehén 
nem lépett ki a megadott id�n vagy távolságon belül
Ultrasonic sensor (Ultrahangos érzékel�): 
Közelségérzékel�, amely tárgyat érzékel
Stop Cable L/R (Leállító kábel (Bal/Jobb)): A 
húzókötél a fej�ház kijárati vagy bejárati oldalán 
aktiválódik
Stop Prox Bridge (Hídközelségi leállítás): 
Közelségérzékel� tárgyat érzékel a híd közelében

Vészhelyzeti szigorú leállítások (alaphelyzetbe állítást 
igényelnek)

E-Stop Circuit Light (Vészleállító áramkör jelz�fénye): 
Vészleállító esemény esetén világít
Operator Panel (Kezel�panel): A f� vészleállító a 
panelnél kioldott
Basement Cable (Pincés kábel): A húzókötél kioldott 
a körforgó pincés részén
Mat (Sz�nyeg): Biztonsági sz�nyegre léptek vagy 
aktiválódott a híd közelében
Wash Hose (L/R) (Mosótöml� (Bal/Jobb)): 
Közelségérzékel� a mosótöml� csatlakozásaihoz
Electric Drive Panel (Elektromos hajtáspanel): Az 
érzékel� észleli, hogy a f� panel nyitva van

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vezérlés
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Egyszer�, mégis korszer� automatizálás

ViewPoint™

Azoknak az üzemeltet�knek, akik azt szeretnék, 
hogy a fej�személyzet a min�ségi fejési eljárásokra 
koncentrálhasson, a ViewPoint ideális választás – egy 
egyszer�sített megoldás egyetlen távoli indítógombbal 
és egyetlen LED-del.

Amikor korlátozott id� áll rendelkezésre az adatok 
eléréséhez az egyes fej�állásoknál, egy vagy több 
opcionális ViewPoint érint�képerny� kínál hozzáférést, 
amelyeket a fej�házban helyeznek el.

A ViewPoint érint�képerny� programozható úgy, hogy a 
teljes fej�házra vonatkozó információkat jelenítse meg, 
valamint az egyes tehenek fontos adatai is elérhet�k 
legyenek. A SmartControl™ tejmér� méri és gy�jti az 
egyes tehenek tejtermelési adatait, és a SmartDairy 
vezérl�n keresztül továbbítja azokat az állománykezel� 
szoftvernek. A valós idej� közvetlen 
adatkimenet és -vezérlés a 
ViewPoint vezérl�kön keresztül 
történik.

A SmartControl tejmér�k 
által gy�jtött összes adat a 
SmartDairy® vezérl�höz kerül 
továbbításra. A SmartDairy 
szoftver fejési modulja generálja 
a szükséges jelentéseket, 
táblázatokat és információkat. 
A SmartDairy vezérl� a fej�állás-
kezel� szoftverrel is együttm�ködik.

SmartLite™

Ránézve a több színben világítani képes LED gombra, 
azonnal áttekintheti az egyes állások fejési állapotát, és 
reagálhat az esetlegesen felmerül� kihívásokra.

Az opcionális SmartLite PC-kezel� szoftver olyan 
adatokat biztosít, amelyek elengedhetetlenek az Ön 
egyéni kezelési igényeihez, például fejési események 
naplózását, a fejési folyamat adatait, a fejés id�tartamát 
és a riasztásokat.

Megoszthatja a korábbi adatokat harmadik felekkel, 
például állat- vagy szakorvosokkal, s�t, akár az egyes 
tehenek fejési fázisát is követheti a számítógépen. 
Ez segít jobban megérteni a fejési rutint és javítani az 
általános fejési teljesítményt.

A SmartLite önállóan vagy a Smart-Connect™ vezérl�vel 
együtt is használható.

Automatizálás
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OptiFlo™ CF

Az egyetlen valódi változtatható 
sebesség� tejszivattyú-vezérl�, 
amely a lehet� legjobb h�t�rendszer-
hatékonyságot biztosítja. Optimalizálja 
a tej áramlási sebességét a lemezes 
h�cserél�n keresztül a legjobb 
h�t�rendszer-teljesítmény érdekében.

A tejkinyerés bajnokai

Flo-Star kollektor

A Flo-Star Xtreme a BouMatic 
szabadalmaztatott X-keresztes 
bemeneti kialakításával rendelkezik a 
legjobb „tehénilleszkedés” érdekében. 
Rendkívül alacsony profilú és könny�. A 
leveg�bemeneti kialakítás mindig stabil 
vákuumot biztosít lehet�vé téve a lehet� 
legjobb fejési teljesítmény elérését.

Magnum fej�gumi

A Magnum fej�gumik egyedi 
kialakításúak, amelyek el�segítik a 
tejleadást és a kíméletes fejést. Kiváló 
min�ség� gumikeverékb�l készülnek, ami 
megfelel� tartósságot és élettartamot 
biztosít. A fej�gumik könnyen tisztíthatók 
és fert�tleníthet�k is, így biztosítva 
tehenei biztonságát és egészségét. A 
Magnum MX vagy a Magnum TL „Turbo” 
fej�gumi-típusok szabadon választhatók.

Pulse MD™

A Pulse MD felügyeli a fej�ház 
teljesítményét, és riasztásokat küld a 
legfontosabb problémákról. A Pulse MD 
biztosítja, hogy a rendszer megfelel�en 
m�ködjön – minden fejésnél, minden 
tehénnél!

Hi-Flo™ Evolution pulzátor

A HiFlo Evolution pulzátor a tartósság és 
az egyszer�ség csúcsa. Mindösszesen 
nyolc alkatrészb�l áll, könnyen telepíthet� 
és szervizelhet�. A HiFlo Evolution id�t 
és pénzt takarít meg Önnek, miközben 
tökéletes és megbízható pulzációt 
biztosít.

A trió, mely elvégzi a munkát

KÍMÉLETESEN, GYORSAN ÉS TELJESEN
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El�füröszt� robot

A korszer� m�szaki megoldások kreatív ötvözése egy 
remek konstrukciójú és kiváló képesség� robotba!

Robusztus nagyüzemi kivétel

Kis helyigény

Mesterséges intelligenciával támogatott valós idej� 
3D-s képalkotó rendszer

Bármilyen tisztító/fert�tlenít� szerrel üzemképes

Lehet�ség klór-generátor használatára (opció)

Bármilyen méret� körforgó fej�berendezéshez

�

�

�

�

�

�

SR2 utófüröszt� robot

Az SR2™ t�gyfüröszt� robot használata vitathatatlan 
el�nyökkel jár és létfontosságú szerepet tölt be a 
legmagasabb min�ség� tej kinyerési folyamatában.

Univerzális felhasználás: Az SR2™ bármelyik 
körforgó fej�rendszerben biztonságosan 
integrálható és hatékonyan elvégzi a t�gyfürösztést.

Tökéletes fedettség: Az SR2™ egyedi permetez� 
rendszere teljes fedettséget és ezáltal tökéletesebb 
védelmet biztosít a kórokozókkal szemben.

Precizitás: A konzisztencia biztosítása az, amiben 
az SR2™ kiváló: az intelligens látás technológiájával 
meghatározza a t�gy pontos helyzetét, azt követ�en 
pedig ugyanazt a szermennyiséget permetezi rá.

Kisebb szerfogyasztás: A robot permetez�rendszer 
a t�gyfüröszt� szer nagyon finom porlasztásával és 
pontos kijuttatásával csökkenti a permetez�szer-
fogyasztást a hagyományos, kézi permetezéshez 
képest.

Csökkentett munkaer�igény: A t�gyfürösztési 
feladat robotizálása egyben munkaer�-
megtakarítást és rugalmasságot jelent.

�

�

�

�

�

Robotika

A t�gyfüröszt� robotok azok az eszközök, amelyekkel még egy lépéssel közelebb kerül a 
kifogástalan fejési rutin megvalósítása.
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A CowSeeker ivarzásfigyel� és állatmonitoring 
rendszer, amely bármekkora állatállomány és bármilyen 
tartástechnológia esetén sikeresen használható. 
Bárhol és bármikor képes valós idej� pillanatképet 
adni a tehenek egészségi állapotáról egyed, csoport és 
állomány szinten egyaránt.

Az egyes állatok viselkedését és aktivitását a 
nyaktag regisztrálja, amely – szükség esetén – 24 
órán keresztül képes eltárolni az adatokat.
Az összes állat adatait az antenna fogadja, amikor 
az állatok hatótávolságán belülre kerülnek. Ha az 
állat állandóan az antenna hatósugarán belül van, 
akkor az adattovábbítás 15 percenként történik.
(A kiegészít� rádióra akkor van szükség, ha 
nagy állatállományt vagy nagy távolságot kell 
lefedni. Vezeték nélkül továbbítja az adatokat a f� 
antennára.)
Az azonosításvezérl� a rendszer szíve. Elemzi, 
összehasonlítja és összesíti az állatok egyedi 
adatait, és az eredményeket elküldi számítógépére, 
okostelefonjára vagy táblagépére.
Az egyes állatok eredményei láthatók a 
számítógép, okostelefon vagy táblagép monitorján, 
képerny�jén. A rendszer automatikusan mutatja 
az ivarzó vagy a megszokottól eltér�en viselked� 
állatokat, ami jelezhet lehetséges egészségügyi 
problémákat, továbbá információkat szolgáltat az 
egyes csoportok, illetve az állatállomány pillanatnyi 
egészségi állapotáról.

1.

2.

3.

4.

1

2a
2b

3

4

Állatmonitoring
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