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ELEKTROMOS F�TÉS� ROZSDAMENTES ACÉL ITATÓK
GV110, GV150, GV230, GV300, GV460

GV 110 GV150 GV230 GV300 GV460
Méretek (tartólábak nélkül)

– Hosszúság 105 cm 139 cm 215 cm 300 cm 462 cm

– Szélesség 55 cm

– Magasság 44 cm

Tulajdonságok

– Térfogat 57 l 66 l 112 l 144 l 200 l

– Úszószelep 80 l/perc (3 bar nyomáson)

– Szelepburkolat rozsdamentes acél duplafalú HDPE

– Vízleeresztő Ø100 mm-es  „száraz kéz”

– Oldalsó burkolat nincs HDPE

– Fűtőelem 1×175W 2×175W

Tartozékok

– Transzformátor 200 VA (230/24V) 400 VA (230/24V)

– Vízvezetékfűtő kábel 1,5 m, max. 27 W/m

– Szelepfűtés - 20 W

– Tartóláb (opció) 4 db

– Extra alacsony nyomású úszószelep (opció) nem igen

GV 460
200 l

GV 300
144 l

GV 230
112 l

GV 150
66 l

GV 110
57 l
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LB 150, L B230

53, illetve 85 l-es állandó vízszint�, billenthet� rozsdamentes 
acél itató 80 l/perc (3 bar) úszószeleppel és 2×175 W-os 
f�t�elemmel.
Méretek: 

LB 150: 151x55x38 cm.
LB 230: 230x55x38 cm.

Tartozékok:
400 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
20 W-os szelepf�t� szál.
4 db tartóláb (opció).

Felszerelés: falra, ill. padozatra tartólábakkal.
Csatlakozás: 3/4”-os.

BAÏKAL 230

112 l-es, rozsdamentes acél itató dupla falú habszigetelt HDPE 
alappal, 80 l/perc (3 bar) úszószeleppel, Ø100 mm-es „száraz 
kéz” vízleereszt�vel és 2×175 W-os f�t�elemmel.
Méretek: 234x60x73 cm.

Tartozékok:
400 VA 230/24 V transzformátor
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel
20 W-os szelepf�t� szál

Felszerelhet� legalább 20 cm magas betonalapra.
Csatlakozás: 3/4”.

MICHIGAN DUO

52 l-es, rozsdamentes acél itató dupla falú habszigetelt HDPE 
alappal, 80 l/perc (3 bar) úszószeleppel, Ø100 mm-es „száraz 
kéz” vízleereszt�vel és 1×175 W-os f�t�elemmel.
Méretek: 110x64x74 cm.

Tartozékok:
200 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
20 W-os szelepf�t� szál.

Felszerelhet� legalább 20 cm magas betonalapra.
Csatlakozás: 3/4”.
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EASY-STALL 45

25, illetve 60 l-es fagymentes, lekerekített él� rozsdamentes 
acél itató rozsdamentes acél szelepburkolattal, 32 l/min 
úszószeleppel és 80 W-os f�t�elemmel. 
Méretek: 45x38x35 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
Véd�keret galvanizált acélból (opció).
4 db U-csavar kerítésre történ� rögzítéshez (opció).

Felszerelés: falra, ill. kerítésre.
Csatlakozás: 3/4”-os.

EASY-STALL 100

60 l-es fagymentes, lekerekített él� rozsdamentes acél itató 
rozsdamentes acél szelepburkolattal, 32 l/min úszószeleppel 
és 80 W teljesítmény� f�t�elemmel. 
Méretek: 100x38x35 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
Véd�keret galvanizált acélból (opció).
4 db U-csavar kerítésre történ� rögzítéshez (opció).

Felszerelés: falra, ill. kerítésre.
Csatlakozás: 3/4”-os.

POLYSTALL PREMIUM

Állandó vízszint�, rozsdamentes acél itató 32 l/perc (3 
bar) úszószeleppel, dupla falú HDPE fedéllel és 80 W-os 
f�t�elemmel.
Méretek: 39x46x51 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
Szimpla duplafalú HDPE ajtó.
4 db U-csavar kerítésre történ� szereléshez (opció).
Oldalsó szerelési tartókeret (opció).

Felszerelés: falra, ill. kerítésre.
Csatlakozás: 1/2”-os.

POLYSTALL TWIN PREMIUM

Iker (dupla) kialakítású, állandó vízszint�, rozsdamentes 
acél itató 32 l/perc (3 bar) úszószeleppel és 2x80 W-os 
f�t�elemmel.
Méretek: 74x42x51 cm.

Tartozékok:
200 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
2 db duplafalú HDPE ajtó.
4 db U-csavar kerítésre történ� szereléshez (opció).

Felszerelés: falra, ill. kerítésre.
Csatlakozás: 3/4”-os.

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�



| 5 |

F130 EL

Fagymentes rozsdamentes acél itatócsésze zománcozott 
öntöttvas testtel, 18 l/perc (3 bar) állítható vízhozamú 
rozsdamentes acél nyomócsöves szeleppel, beépített 80 W-os 
f�t�elemmel és vízleereszt� dugóval.
Méretek: 33×27×25 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m vízvezetékf�t� kábel.
Horganyzott véd�keret (opció).
2 db U-csavar cs�oszlophoz történ� rögzítéshez (opció).

Rögzítés: falra, ill. oszlopra.
Csatlakozás: 1/2”-os anya felülr�l/alulról.

BIGCHO �

5,5 l-es állandó vízszint�, rozsdamentes acél itatócsésze 8 
l/perc (3 bar) úszószeleppel és 80 W-os f�t�elemmel.
Méretek: 38x38x20 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
Duplafalú habszigetelt HDPE állvány.

Felszerelés: 300 mm bels� átmér�j� HDPE/beton állványra.
Csatlakozás: 1/2”-os flexibilis cs�.

BIGSTAL �

Rozsdamentes acél itatócsésze 12 l/perc (3 bar) 
rozsdamentes acél nyomónyelves szeleppel és 80 W-os 
f�t�elemmel.
Méretek: 38x38x20 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
Duplafalú habszigetelt HDPE állvány.

Felszerelés: 300 mm bels� átmér�j� HDPE/beton állványra.
Csatlakozás: 1/2”-os flexibilis cs�.

HDPE ÁLLVÁNYOK

300 mm bels� átmér�j�, duplafalú habszigetelt állványok. 
Magasság:

40 cm: borjak, birkák, kecskék, pónik számára.
60 cm: szarvasmarha számára meglév� istállóban.
74 cm: kifejezetten lovak számára.
100 cm: betonba ágyazható (új istálló építése esetén).
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ELEKTROMOS F�TÉS� HDPE ITATÓK
MULTI-TWIN™

200 l-es, moduláris, dupla falú HDPE itató 2×32 l/perc (3 bar) 
úszószeleppel, Ø100 mm-es vízleereszt�vel és 3×80 W-os 
f�t�elemmel.
Méretek: 216x50x81 cm.

Tartozékok:
300 VA 230/24 V transzformátor.
Harmadik 32 l/perc úszószelep ½”-os rozsdamentes acél 
flexibilis cs�vel (opció).

Felszerelhet� legalább 20 cm magas betonalapra.
Csatlakozás: 3/4”.

MULTI-TWIN™ 400

2×200 l-es, dupla falú HDPE itató 64 l/perc (3 bar) 
úszószeleppel, Ø100 mm-es vízleereszt�vel és 5×80 W-os 
f�t�elemmel.
Méretek: 400x50x81 cm.

Tartozékok:
400 VA 230/24 V transzformátor.
Harmadik 32 l/perc úszószelep ½”-os rozsdamentes acél 
flexibilis cs�vel (opció).

Felszerelhet� legalább 20 cm magas betonalapra.
Csatlakozás: 3/4”.

MULTI ��0EL

145 l-es dupla falú HDPE itató 34 l/perc (3 bar) úszószeleppel, 
Ø100 mm-es vízleereszt�vel és 4×80 W-os f�t�elemmel.
Méretek: 227x62x76 cm.

Tartozékok:
400 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.

Felszerelhet� legalább 20 cm magas betonalapra.
Csatlakozás: 3/4”.

ISOBAC™

Dupla falú HDPE itató 34 l/perc (3 bar) úszószeleppel és 
2×80 W-os f�t�elemmel. Felszerelhet� beton alapra vagy 
billen�keretre.
Méretek: 96x45x42 cm.

Tartozékok:
200 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m hosszú vízvezetékf�t� kábel.
Galvanizált acél billenthet� keret falra történ� rögzítéshez 
(opció).

Felszerelhet� falra billen�keret segítségével, illetve legalább 20 
cm magas betonalapra.
Csatlakozás: 3/4”.
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NORMANDY

Élelmiszerbiztonságos és UV-álló HDPE itató rozsdamentes 
acél véd�peremmel és szelepburkolattal, 80 W-os 
f�t�elemmel. Vízbeereszt� szelep:

13 l/perc (3 bar) állítható vízhozamú nyomócsöves vagy 
8 l/perc (3 bar) úszószelep.

Méretek: 35x39x62 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
1,5 m vízvezetékf�t� kábel.
Duplafalú habszigetelt HDPE állvány.
75x6x7,5 cm vízvezetékvéd� fém burkolat (opció).

Rögzítés: falra (állvánnyal vagy anélkül).
Csatlakozás: 3/4”-os flexibilis cs�.

HDPE állvány NORMANDY itatókhoz

Falhoz rögzíthet�, duplafalú PU-habszigetelt HDPE állvány. 
Kettéf�részelhet�.
Teljes magasság: 56 cm.

A Normandy itatók használata:
Állvány nélkül: borjak és juhok.
Fél állvánnyal: szarvasmarha.
Egész állvánnyal: lovak.

STALCHO 2

HDPE itatócsésze 13 l/perc (3 bar) nyomónyelves szeleppel, 
80 W-os f�t�elemmel és m�ködésjelz� lámpával. Szelep és 
peremvéd� rozsdamentes acélból.
Méretek: 39x39x35 cm.

Tartozékok:
100 VA 230/24 V transzformátor.
Duplafalú habszigetelt HDPE állvány.

Felszerelés: 300 mm bels� átmér�j� HDPE/beton állványra.
Csatlakozás: 1/2”-os flexibilis cs�.

LAKCHO 2, LAKCHO 2 180W

HDPE itatócsésze 10 l/perc (3 bar) úszószeleppel és 80 W-os 
f�t�elemmel, illetve 180 W-os f�t�elemmel és termosztáttal. 
Szelepburkolat és peremvéd� rozsdamentes acélból.
Méretek: 39x39x35 cm.

Tartozékok:
100 VA, ill. 200 VA, 230/24 V transzformátor.
Duplafalú habszigetelt HDPE állvány.

Felszerelés: 300 mm bels� átmér�j� HDPE/beton állványra.
Csatlakozás: 1/2”-os flexibilis cs�.

HDPE ÁLLVÁNYOK

300 cm bels� átmér�j�, duplafalú habszigetelt állványok. 
40 cm: borjak, birkák, kecskék, pónik számára.
60 cm: szarvasmarha számára meglév� istállóban.
74 cm: kifejezetten lovak számára.
100 cm: betonba ágyazható (új istálló építése esetén).
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ELEKTROMOS F�TÉS NÉLKÜLI FAGYMENTES ITATÓK
THERMOLAC™

THERMOLAC 40GA 75GA 40GV 75GV 180GV 40B 75B
Méretek

– Hosszúság 66 cm 99 cm 66 cm 99 cm 110 cm 66 cm 99 cm

– Szélesség 64 cm 66 cm 64 cm 66 cm 99 cm 64 cm 66 cm

– Magasság 53 cm

– Betonalap mérete (szxh) 77x78 cm 80x110 cm 77x78 cm 80x110 cm 105x110 cm 77x78 cm 80x110 cm

– Betonalap magassága szarvasmarha: 20 cm, lovak: 35 cm

Tulajdonságok

– Kapacitás 40 l 75 l 40 l 75 l 180 l 40 l 75 l

– Úszószelep 34 l/perc 72 l/perc 34 l/perc

– Vízleeresztő 100 mm

– Csatlakozás 1/2”-os flexibilis cső

Tartozékok

– Extra csőhéj (opció) 1 m

– Plus úszószelep (opció) Alacsony nyomású (< 1 bar) gravitációs úton történő feltöltéshez

       


