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Tejhűtő rendszer, amely ötvözi a környezetbarát 
megoldásokat a megtakarítással

Az új generációs Opticool 
Szabadalmaztatott hűtőrendszer, amely csökkenti 
a tej hűtésére és a víz melegítésére fordított 
energiafogyasztást. Ez az innováció minden típusú 
tejgazdasághoz adaptálható, és optimalizált 
villamosenergia-fogyasztást, valamint magas 
környezetvédelmi teljesítményt biztosít.

Az Opticool könnyen telepíthető új tejhűtő tartályokra, 
vagy utólagosan felszerelhető meglévő tartályokra is 
(minden márka, minden modell esetében), időjárásálló 
burkolatával pedig problémamentesen használható 
kültéren is.

Nagy teljesítményű tejhűtő a hatékonyságra törekvő 
gazdálkodók számára

Az Opticool optimalizálja a hidegtermelést 
és a hővisszanyerést a tejminőség legjobb 
megőrzése érdekében. A kompresszorok 
pontosan annyi energiát szolgáltatnak, 
amennyi a tej tárolási hőmérsékletre való 
lehűtéséhez szükséges mindössze 3 óra 
alatt.

Alacsony fogyasztású megoldás akár 70%-os 
energiamegtakarítással

Az önszabályozó rendszeren alapuló 
technológiák akár 40%-kal is 
csökkentik a tej hűtéséhez szükséges 
energiafogyasztást a hasonló standard 
modellekhez képest. Ez a fogyasztás 
akár 70%-kal is csökkenthető előhűtő 
hozzáadásával. 

A rendszer hővisszanyerése a vízmelegítésen is 
50%-os megtakarítást tesz lehetővé. Ezeknek a 
teljesítményeknek és a megfelelő körülmények között 
az Opticool akár teljesen kompenzálni is tudja saját 
áramfogyasztását! Ez azért van, mert a tej hűtéséhez 
felhasznált energia egyenértékét meleg víz formájában 
képes visszanyerni.

Új, környezetbarát hűtőközeg
Az alacsony energiafogyasztás, az új, 
alacsony GWP (globális felmelegedési 
potenciál) hűtőközeg használata és 
a hővisszanyerés több mint 50%-kal 
csökkenti a szénlábnyomot a hasonló 
hagyományos megoldásokhoz képest. 
Környezetbarát rendszer!
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Hermetikus scroll/inverter kompresszoregység(ek) 
a normatív teljesítményhez igazított 
teljesítménnyel.
Hűtésvezérlés termosztatikus, elektronikus 
expanziós szeleppel.
SERATEMP hővisszanyerő egység hőcserélő 
tartállyal (300 vagy 500 l) és fagyálló hurokkal.
Standard tápellátás: 400V (3 fázis + N + E), 50 Hz 
és önbeálló szabályozó elektromos doboz. 
Fázisszabályozó relé
OPTILEVEL szintjelző
Hőmérséklet- és nyomásérzékelők
Energiamérő
Migrációgátló mágnesszelep a hűtőközeghez, 
amikor a kompresszor leáll.
Kompakt szerelés, külön kondenzátor(ok) vagy 
különálló egység
R513A hűtőközeg:

alacsony GWP (Global Warming Potential, azaz 
globális felmelegedési potenciál),
A1 típusú, nem gyúlékony,
alacsony üzemi nyomás.

Megfelel az ISO 5708 nemzetközi és az EN 13732 
európai szabványnak.
Megfelel az európai CE-irányelveknek.
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